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يعمل جهاز SPARK GOLD NUGGET على نظام الاستشعار عن بعد المتطور ( LDS ) والمدمج 

مع نظام التحديد الصوتي لمسار ونقطة تمركز الهدف .

SPARK GOLD NUGGET بدقته العالية ل³مواج الترددية التي تمكنه من تحديد  يتميز جهاز 

وكشف مواقع ا
هداف تحت ا
رض من مختلف احجام الذهب الخام وذلك بدقة متناهية جد¹ 

حيث يمكن للجهاز تحديد مواقع ا
هداف من مسافة 200 متر أمامية بزاوية 360 درجة مع 

خاصية التحكم الدقيق في مسافة البحث ا
مامية , حيث هناك عدة مستويات للبحث 

ا
مامي يمكن للمستخدم ضبطها على حسب حاجته للمسح الامامي.

يصل عمق البحث في جهاز SPARK GOLD NUGGET حتى 10 م تحت سطح ا
رض مع إمكانية 

التحكم الدقيق في أعماق البحث من واجهة التحكم في الجهاز , يتميز الجهاز بصغر حجمه 

وسهولة استخدامه, حيث يمكن وضعه في الجيب والتنقل به بكل اريحية وسهولة , كما 

يمكن 
ي شخص كان استخدامه دون الحاجة إلى الخبرة أو المعرفة الكبيرة في أجعزة 

والتنقيب. البحث 

مبدأ البحث: معالجة الرقمية لÏشارات الترددية (DFSP) لاستقبال طاقة الحقول الكهربائية 

ل³هداف الساكنة 

مزود الجهاز بنظام الموالفة التلقائي ( ATS ) للعمل في جميع أنواع التضاريس والترب 

الصخرية , الجبلية , الرملية والطينية .

شرح عن الجهاز
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يعمل هذا الجهاز اÅلكتروني الباحث عن الذهب الخام على تقنية اÅرسال والاستقبال , يرسل 

موجات ويتلقاها بنفس الوقت , يقوم بالبحث عن الذهب من خلال الكشف عن تردداتها فكل 

حجم له تردده الخاص به على حسب تركيبة الذهب الفيزيائية وتفاعله الكيميائي أيضÈ , في 

حالة تواجد الذهب تحت ا
رض فأنها تتأثر بالحقول المغناطيسية ل³رض , ويكتسب الذهب 

أيضÈ تيارات كهربائية ساكنة يكتسبها من التربة من خلال تأثر التربة بالتيارات المختلفة مثل 

محطات الكهرباء ,محطات البث , الراديو , ا
قمار الاصطناعية , البرق ,والكثير من ا
شياء 

, والطاقة الساكنة .  المولدة للطاقة الكهربائية 

فيعتمد هذا الجهاز في كشفه عن الذهب بأحجامه من خلال تأثير الموجات الخارجة من 

الجهاز بمجالات الكهرباء الساكنة المتكونة حول المعدن نتيجة تواجده تحت ا
رض وبتردد 

الذهب بنفس الوقت , تعمل موجات الجهاز  على تضخيم حجم هذه الحقول وتصعيدها 

لسطح التربة مما يساعد الجهاز في تحديد موقع الهدف من مسافات بعيدة , فيتلقى الجهاز 

إشارة التضخيم هذه ويتوجه باتجاه موقع الهدف

 بشكل مباشر ودقيق الوجهة . 

التربة

الهدف
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قم بتوصيل الهوائيات في ا
ماكن الخاصة بها المتواجد في مقدمة الجزء ا
مامي 
من الجهاز  كما هو موضح في الرسم .

1

قم بتوصيل مقبض الحمل في المكان الخاص به في الجزء السفلي من الجهاز  كما 
موضح في الرسم.

2
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التشغيل مفتاح  الصوت مفتاح 

البطارية مؤشرات مستوى 

الخصائص و الوظائف

بالضغط بشكل  ذلك  و  الصوت  مفتاح  الصوت من خلال  للتحكم في مستويات   

المستوى  لتغير  المفتاح  على  متقطع 

و   ( ثواني  ثلاث  لمدة   ) التشغيل  على مفتاح  بالضغط مطولاً  قم  الجهاز  لتشغيل   

الطريقة  بنفس  نقوم  الÏقفال  لعملية 

ايقاف  و  تشغيل  في  التحكم  يمكن  و  بالاهتزاز  التنبيه  بخاصية  مزود  الجهاز   

مفتاح  على  ثواني)  ثلاث  (لمدة  مطول  بشكل  الضغط  خلال  من  الاهتزازية  التنبيهات 

الصوت

  . انتهائها  بعد  للتغيير  قابلة   ( فولت   1.5  AAA) بطاريات  أربعة  على  الجهاز  يعمل   

ثلاثة  له  و  ممتلئة  البطارية  تكون  حين   Èكلي ممت³ً  يكون  البطارية  مستوى  مؤشرات 

بالترتيب  هي  و  البطارية  طاقة  ضعفت  كلما   Èتنازلي تهبط  مختلفة  بألوان  مستويات 

اللون الاحمر  يبدأ  البطارية  الطاقة من  نفاذ  ) و قبل  ا
حمر   - - ا
صفر  ( ا
خضر 

 . بالوميض 

عدة  للصوت  أنه هناك  الصامت كما  الوضع  إلى  باÅضافة  أوضاع  للصوت خمسة  يوجد   : ملاحظة 

  ( البحث  تنبيهات  أصوات    - عليها  الضغط  و  المفاتيح  أصوات   ) وظائف 

الهدف

العمق

مؤشر البحث
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قم بتشتغيل الجهاز من خلال مفتاح التشغيل و الاقفال 

 ( Target ) قم باختيار نوع الهدف المطلوب البحث عنه من خلال الضغط على مفتاح الهدف

و ستلاحظ الغيير في المؤشرات الضوئية الخاصة بقسم ا
هداف في اعلى الجهاز فلكل 

هدف هنالك ضوء خاص به و الاهداف هي : 

 ( Big ) و كبير / ( Medium ) و وسط / ( Tiny ) و دقيق / ( Small)  ذهب خام صغير

قم باختيار مستوى العمق المطلوب وذلك من خلال الضغط على مفتاح العمق ( Depth ) و 

ستلاحظ التغيير في المستويات في واجهة ا
عماق و هنالك عدة مستويات و هي 

1 م - 3 م - 5 م - 7 م - 10  م  

قم باختيار مستوى المسافة المطلوبة للبحث وذلك من خلال الضغط على مفتاح 

المسافة ( Distance ) و ستلاحظ التغيير في المستويات في واجهة المسافات و هنالك 

عدة مستويات و هي

25 م - 50 م - 100 م - 150 م - 200 م  

قم بالضغط على مفتاح المسح ( Scan ) للبدء في عملية البحث و ستلاحظ أن 

المؤشرات الضوئية بدأت بالعمل و انطلاق الانذار الصوتي و هذا يدل ان الجهاز متاهب 

البحث   لبدء عملية 

الهدف

العمق

مؤشر البحث

ذهب خام
 دقیقصغیر

وسط کبیر

العمق

الاعماق مستويات 

المسافات مستويات 

أنواع ا
هداف

الهدف مفتاح اختيار 

بالمسح البدء  مفتاح 

الضوئية المؤشرات 

العمق اختيامستوى  مفتاح 

المسافة اختيار مستوى  مفتاح 

إعدادات البحث
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التربة

يجب على المستخدم حمل الجهاز  من خلال مقبض الحمل بحيث يكون الجهاز أفقي مع 
ا
رض ومائل بشكل بسيط بإتجاه التربة كما هو موضح في الرسم . 

وبعدها نقوم بعملية تحفيز للمووجات والمجالات الخارجة من الجهاز حيث نقوم بتحريك 
الجهاز باليد يمينÈ ثم يسار¹ ببطئ ومن ثم يتم تثبيت اليد التي يحمل بها الجهاز  , 

واليسار اليمين  التحريك لجهة 

يمين

يسار
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في حالة وجود الهدف الذي تم تحديد البحث عنه  , سوف يتلقى الجهاز قراءة وإشارة وذلك 

يكون بتغيير مسار الجهاز  تلقائيÈ من المسار الطبيعي الذي كان مستقر عليه إلى مسار 

أخر يكون هذا اÅتجاه هو إتجاه موقع تواجد الهدف , ومن ثم يثبت الجهاز بنفس اÅتجاه 

نقوم في هذه ا
ثناء بمسح موقع الهدف و تثبيته من خلال الضغط مرة أخرى على مفتاح    

( scan ) لنلاحظ أن الجهاز يبدأ بإطلاق تنبيه صوتي باتجاه موقع الهدف , بعد ذلك نقوم 
باÅلتفاف بشكل كامل عن اÅتجاه الذي توجه الجهاز إليه , إلى وجهة وقوف معاكسة لنلاحظ 

تغيير  مسار  الجهاز مرة أخرى وتوجهه إلى موقع تواجد الهدف و إطلاق التنبيه الصوتي 

باستمرار , ثم نقوم باÅبتعاد عن نقطة  القراءة ا
ولى لنقف في موقع أخر يبعد عن النقطة 

١٠ أمتار بشكل جانبي , ونقوم بعملية التحفيز لموجات الجهاز مرة أخرى ونثبت  ا
ولى 

الجهاز وننتظر القراءة , في حالة كان الهدف أكيد¹ سيتوجه الجهاز مرى أخرة بإتجاه الموقع 

نفسه ونكون قد تأكدنا من صحة وجود الهدف , و من الممكن أن نقوم بهذه الطريقة 
كثر 

من مرة لكي نتأكد من صحة إتجاه الهدف  , وذلك بأخذ أكثر من قراءة من الجهاز من نقاط 

مختلفة , و لو لاحظنا بشكل نظري إن جميع القراءات التي قمنا بها تكون تتقطاع بنقطة 

واحدة وهي مكان و نقطة الهدف  

يمكن للمستخدم معرفة وتقدير بعد الهدف عن نقطة بدء البحث , وللقيام بذلك نقوم بتغيير 

مستوى المسافة بالضغط على مفتاح ( Distance ) , و نقوم باختيار مسافة من قائمة 

المسافات   وعلى سبيل المثال لو كنا قد إخترنا في بداية البحث مسافة  بحث ٢٠٠ متر , نقوم 

بتقليل المسافة إلى ٥٠ متر   ثم الضغط على مفتاح ( Scan ) مرة أخرى ويبدأ الجهاز بالبحث 

ونقوم بالخطوات السابقة ,وفي هذه ا
ونة نحمل الجهاز وننتظر قراءة في حالة تلقينا قرائة 

 Èللهدف نكون قد عرفنا إن الهدف يبتعد عن نقطة البحث مسافة ٥٠ متر  ومن الممكن أيض

إعادة هذه اÅعدادات مرة أخرى وتقليل المسافة أقل لتقدير بعد الهدف بشكل أفضل , ومن ثم 

ننتقل إلى مرحلة تحديد موقع مكان الهدف.  

الهدف التقاطع نقطة 

القراءة ا
ولى

المستخدم

الثانية القراءة 

الثالثة القراءة  المستخدم

المستخدم
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كيفية تحديد موقع الهدف

بعد تأكيد أكثر من قراءة Åتجاه الهدف نقوم بالضغط على مفتاح ( Scan ) للتثبيت و 

التأكيد على موقع الهدف و سنلاحظ أن الجهاز يصدر إشارة صوتية باتجاه الهدف نقوم 

بعدها بالمشي بنفس اÅتجاه وبالوضع الطبيعي لحمل الجهاز , إلى أن نصل إلى نقطة 

نتجاوز بها موقع الهدف وسنلاحظ إن الجهاز قد غير إتجاهه تلقائيÈ من مساره الطبيعي 

ليلتف  خلفÈ إلى موقع ونقطة وجود الهدف , هنا نقوم بالدوران أيضÈ مع الجهاز إلى موقع 

تواجد الهدف ونمشي ببطئ وحين تواجدنا فوق الهدف مباشرة سنلاحظ الجهاز  سيبدأ 

بالدوران يمينÈ ويسار¹ وهذا يدل على إننا حددنا نقطة تواجد الهدف .

التربة

الهدف

 يلتف الجهاز عن مساره
بعد تجاوز نقطة الهدف

وإشارات  تنبيهات  يصدر  الجهاز  أن  ستلاحظ  الهدف  وموقع  لوجهة  تعقبك  عملية  بدء  :حين  ملاحظة 

الهدف سينقطع هذا  وإتجاه  بالخروج عن مسار  قمت  أنك  لو لاحظت  ولكن  الهدف  بإتجاه موقع  صوتية 

الضوئية  المؤشرات  أضواء  أحدى  وسوف تضيء   , الخطأ  يدل على وضعية  أخر  ويتم سماع صوت  الصوت 

. الهدف  إلى  للوصول  وتتبعه  بتعقبه  تقوم  الذي سوف  الصحيح  المسار  على  ليدل   Èيمين أو  يسارا 



 يلتف الجهاز عن مساره
بإتجاه موقع الهدف

إتجاه مغاير لوحدة البث

متوسطة سرعة 

هذه المسافة تساوي عمق الهدف

ف
هد

ال
ق 

م
ع

الهدفالتربة

كيفية تحديد عمق الهدف

البدء بالبحث
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 - طريقة تحديد عمق الهدف :

بعد التأكد من نقطة تواجد الهدف نقوم بتقليل مسافة البحث الى اقل 

مستوى والحفاظ على عمق البحث الى اعلى مستوى ونكمل خطوات العمل, 

ونقف بوحدة الكشف المحددة فوق الهدف مباشرة ونمشي بإتجاه مغاير 

لوحدة البث بسرعة متوسطة حتى تقوم الوحدة باÅلتفاف الى موقع الهدف 

ونقيس المسافة الناتجة من هذه النقطة الى موقع الهدف فيكون عمق الهدف



ملاحظات
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Metal and Water Finder 

www.mwf-usa.com
info@mwf-usa.com
+1 ( 708 ) 364 9602

United States of America - illinois

www.mwf-metaldetectors.com
info@mwf-metaldetectors.com
+90 ( 212 ) 222 0946
+90 ( 212 ) 222 0947

Turkey - istanbul


